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EU-KONFORMITATSERKLARUNG
Persénliche Schutzausristung Oxychem C310

Name und Anschrift des Herstellers:
Oxyline Sp. z 0.0., ul. Pitsudskiego 23, 95-200 Pabianice, Polen

Diese Konformitatserklarung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestelit:
Oxyline Sp. z 0.0., ul. Pitsudskiego 23, 95-200 Pabianice, Polen

Gegenstand der Erklarung ist der Schutzoverall OxyChem C310 der PSA-Kategorie ||

Der Gegenstand der oben in Punkt 4 beschriebenen Erklarung entspricht den einschlagigen Anforderungen des
EU-Harmonisierungsgesetzes: der Verordnung (EU) 2016/425 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 9. Mérz 2016 liber personliche Schutzausriistung und Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG des
Rates.

Der Overall OxyChem C310 erfillt die Mindestanforderungen der harmonisierten Produktnormen:

EN ISO 13688: 2013 - Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen.

EN 13034: 2005 + Al: 2009 - (Typ 6B: Schutzkleidung fur begrenzten Schutz vor verspriihten Chemikalien).
EN ISO 13982-1: 2004 + Al: 2010 - (Schutzkleidung gegen luftgetragene feste Partikel (Typ 5B).

EN EN 1073-2: 2002 - Unbeluftete Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination durch Partikel,
Leistungseinstufung TIL Klasse 2.

EN 1149-5: 2008 - Schutzkleidung - Elektrostatische Eigenschaften - ableitfahige elektrostatische Schutzkleidung
mit einer Oberflachenrestistenz von s 2,5 x 109 Q auf der Innenflache der Kleidung.

EN 14126: 2003 + AC: 2004 - Schutzkleidung - Leistungsanforderungen und Prifverfahren fur Schutzkleidung
gegen Infektionserreger, fur die Leistungsqualifizierung: Klasse 6 Widerstand gegen die Penetration von
kontaminierten Flissigkeiten unter hydrostatischem Druck, Klasse 6 Bestandigkeit gegen das Eindringen von
Infektionserregern aufgrund mechanischem Kontakt mit Substanzen, die kontaminierte Flussigkeiten enthalten,
Klasse 3 Bestédndigkeit gegen das Eindringen kontaminierter flussiger Aerosole, Klasse 3 Bestandigkeit gegen das
Eindringen kontaminierter fester Partikel.

EN 14605: 2005 + Al: 2009 Wirksamkeit Schutz gegen Sprays und Infektionserreger (Typ 4B)

EN 14325: 2004 - Chemikalienschutzkleidung - Prifverfahren und Leistungseinstufung fir Materialien, N&hte,
Verbindungen und Verbiinde.

Die notifizierte Stelle Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. - Centrocot, p.zza Sant’Anna 2, 21052
Busto Arsizio, Italy, Notified Body N° 0624 fiihrte die EU-Baumusterpriifung (Modul B) durch und stellte die EU-
Baumusterpriifbescheinigung CE 1080180803 - 00 - 00 aus.

Gegebenenfalls unterliegen die PSA einem Verfahren zur Bewertung der Typkonformitat auf der Grundlage der
Qualitatssicherung des Produktionsprozesses (Modul D) unter Aufsicht der notifizierten Stellen Centro Tessile
Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. - Centrocot, p.zza Sant'Anna 2, 21052 Busto Arsizio, Italy, Notified Body
N° 0624

Unterzeichnet im Namen von: Oxyline Sp. z o.0.

Pabianice 31 Juli 2019 OIS LINE SD, 2 b0,
95-200 Pabianice, ul ?“I“‘-\.’"!‘_.k‘(.‘{.}:) 23
tel. 42 2151068, 42 203203 5

fax: 42 203 203 1

NIP: 7692143818, Regon: 100482830




