- 93-260
M ICR FLEX Robuster Chemikalienschutz,

ADVANCED DISPOSABLE HAND PROTECTION

einzigartiger Tragekomfort.

© ©

Nitrile Neoprene

Strapazierfahiger Chemikalienschutz,
einzigartiger Tragekomfort

¢ 3-Lagen-Konstruktion fiir Gilberragenden
Schutz vor aggressiven Chemikalien

¢ Der diinnste Einmalhandschuh fir
Chemikalienschutz, der gréBere
Tastsensibilitat und
Fingerbeweglichkeit ermdglicht.

e Extra weiche Materialien und
anatomische Passform flir exzellente
Passform, herausragendes Tragegefiihl
und groBe Flexibilitat

¢ Niedriger AQL-Wert fiir Mikrolécher
(0,65) und verlangerte Stulpe fiir
zuverlassigen Schutz vor Gefahrstoffen

Industrien Empfohlen fiir

e Aerospace e Prufen und Auswéahlen von Teilen | MICR FLEX
e Automobilindustrie e Montage und Prufung von | 93-260 | CHEMICAL RESISTANT GLOVES
e Kfz-Ersatzteilmarkt Komponenten

e Biowissenschaften e Wartungs- und Reparaturarbeiten e

e Chemisch e Hilfs- und Wartungsarbeiten an _—

e Landwirtschaft der Produktionsstral3e

e Maschinen und Anlagen e Allgemeine Arbeiten im

e Metallverarbeitung Automotive-Aftermarket

e \ersorgungsanlagen e Ol-, Flussigkeiten- und

e Lagerung Filterwechsel

e Mischen, Zubereiten von
Feststoffen und/oder
Flussigkeiten

e Entnahme und Verarbeitung von
Stichproben

e Transportieren von FlUssigkeiten
und Feststoffen zwischen
Behaltern, Tanks und
Prozessanlagen

WWW.ANSELL.COM Ansell



TECHNICAL DATA SHEET
| |eproductinformaton |

Externe Texturierte Finger
Handschuhoberflache

Priifungsstandards [SI@Xelele)
Yo V47 L1adliPACIIa sl Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category Il risks

. 50 Handschuhe pro Spender
Verpackung Ubersicht 10 Spender pro Fall
500 Handschuhe pro Karton

Vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen. an einem kUhlen und trockenen Platz aufbewahren.
Aufbewahrung Von Ozon- und Zundquellen fernhalten
(VS IIIeE el Sri Lanka

M eTe [N GRTeIN I 1d[ M Hohes Risiko
Antistatische [NE

o T e ¢ Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC)
Vulkanisierbeschleuniger

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert
und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| TypischeWerte |  Testverfahren |
Lange (mm/Inch) 2285 /12
Mikrolécher (Inspektionsebene ) 0.65 AQL
Wandstarke der Innenhand (mm/mil) 0.198 /7.9
Wandstarke: Finger (mm/mil) 0.20/79
VOR ALTERUNG NACH ALTERUNG
Maximale ReiBfestigkeit (MPa) 214 214
Dehnbarkeit (%) 2500 > 400
ReiBkraft (N) 26 26

BESTELLINFORMATIONEN

XS (5.5 - 6) S (6.5-7) M (7.5 - 8) L (8.5 -9) XL (9.5 - 10) XXL (10.5 - 11)
Bestellnummer 93260060 93260070 93260080 93260090 93260100 93260110

Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen

ces FL (8 O @ @

TP TC 019/2011 vRUs 15018889 SO 9001
2000X JKLOPST

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika Nordamerika Australien

Ansell Healthcare Europe NV Ansell Healthcare Products LLC Ansell Limited

Tel: +32 (0) 2 528 74 0O Tel.: +1800 800 0444 Tel.: +611800 337 041
Fax: +32 (0) 2 528 74 01 Fax: +1800 800 0445 Fax: +611800 803 578
Asiatisch-Pazifischer Raum Lateinamerika und Karibik Russland

Ansell Global Trading Center Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Ansell PYC

(Malaysia) Sdn Bhd Tel. +52 442 2481544 / 248 3133 Tel: +7 495 25813 16

Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Ansell ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung fur US- und Nicht-US-Patente:

www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten
Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfahigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten fur einen n S e

bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht fur die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden flr einen spezifischen Anwendungsbereich,



